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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A ++

HWBg,¢: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWAB: Der War

hed.

wWar f ist in Abhéngigkeit der Gebdudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wirmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines 6sterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

HWBRes sk PEBgy CO,eq,sk foeg, sk

A++

A++

A+

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
daftir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Ener-
giemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBer,) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, erm.) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fuir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 1.386,4 m2 Heiztage 216 d Art der Liiftung RLT Anlage
Bezugsfliche (BF) 1.109,1 m2 Heizgradtage 3755 Kkd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (V) 4.766,0 m?* Klimaregion N Photovoltaik 42,8 kwp
Gebiude-Hiillflache (A) 2.043,1 m? Norm-AuRentemperatur ~ -13,0 °C Stromspeicher 80,0 kwh
Kompaktheit (A/V) 0,431/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (£.) 2,33 m mittlerer U-Wert 0,220 w/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - m? LEK,-Wert 15,44 RH-WB-System (priméar) Warmepumpe
Teil-BF - m2 Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-Vg - m?

Nachweis iiber den

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Gesamtenergieeffizenzfaktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 25,1 kWh/m*a entspricht HWBRefRK,zul = 36,6 kWh/m*a

Heizwarmebedarf HWBR = 25,1 kWh/m?a

Endenergiebedarf EEBRk= 29,7 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee Rk = 0,58 entspricht forE RK 201 = 0,75

Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt 5.2.3a, b, ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf QhRefsk = 42,552 kWh/a HWBRefsk = 30,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qh,sk = 42,522 kWh/a HWBcgy = 30,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qtw= 14.169 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QiRefsk = 28.185 kWh/a HEBsx= 20,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser CAWZWW = 1,06
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 0,31
Energieaufwandszahl Heizen eawzH= 0,50
Haushaltsstrombedarf QHHse = 31.577 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qke,sk = 43.171 kwh/a EEBsk= 31,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpes,sk = 72.172 kWh/a PEBsy = 52,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBn.em. sk = 45,163 kWh/a PEBp.er, sk = 32,6 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegern, sk = 27.009 kWh/a PEBern,sk= 19,5 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 10.051 kg/a CO2¢q,5k = 7,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk= 0,58
Photovoltaik-Export QpvE,sk = 18.550 kWh/a PVEgxpoRT Sk = 13,4 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin KPPK Ziviltechniker GmbH
Ausstellungsdatum 12.12.2022 Unterschrift

Gliltigkeitsdatum 11.12.2032

Geschiftszahl 2021-221

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 19.0.54 - lizenziert fiir kppk ZT GmbH LS 12.12.2022
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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A ++

HWBg,¢: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWAB: Der War

hed.

wWar f ist in Abhéngigkeit der Gebdudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wirmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines 6sterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

HWBRes sk PEBgy CO,eq,sk foeg, sk

A++

A++

A+

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
daftir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Ener-
giemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBer,) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, erm.) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fuir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 19.0.54 - lizenziert fiir kppk ZT GmbH LS 12.12.2022
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INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Aprll 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 1.543,2 m? Heiztage 212d Art der Liiftung RLT Anlage
Bezugsfliche (BF) 1.234,6 m2 Heizgradtage 3755 Kkd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (V) 5.246,2 m* Klimaregion N Photovoltaik 44,2 kwp
Gebiude-Hiillflache (A) 2.115,6 m? Norm-AuRentemperatur ~ -13,0 °C Stromspeicher 80,0 kwh
Kompaktheit (A/V) 0,401/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (£.) 248 m mittlerer U-Wert 0,230 w/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - m? LEK,-Wert 15,56 RH-WB-System (priméar) Warmepumpe
Teil-BF - m2 Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-Vg - m?

Nachweis iiber den

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Gesamtenergieeffizenzfaktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 23,9 kWh/m®a entspricht HWBRefRK,zul = 354 kWh/m’a

Heizwarmebedarf HWBR = 239 kWh/m?a

Endenergiebedarf EEBRk= 29,4 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee Rk = 0,57 entspricht forE RK 201 = 0,75

Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt 5.2.3a, b, ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf Qh Ref Sk = 45,316 kWh/a HWBRefsk = 29,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qh,sk = 45,039 kWh/a HWBcgy = 29,2 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Q= 15.771 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qi Refsk = 30.660 kWh/a HEBsk= 19,9 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser CAWZWW = 1,06
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 0,31
Energieaufwandszahl Heizen eawzH= 0,50
Haushaltsstrombedarf QHHse = 35.148 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qke,sk = 47.538 kwh/a EEBsk= 30,8 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpes,sk = 79.691 kWh/a PEBsy = 51,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBn.em. sk = 49,868 kWh/a PEBp.er, sk = 32,3 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegern, sk = 29.823 kWh/a PEBern,sk= 19,3 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 11.098 kg/a CO2¢q,5k = 7,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk= 0,57
Photovoltaik-Export QpvE,sk = 18.102 kWh/a PVEgxpoRT Sk = 11,7 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin KPPK Ziviltechniker GmbH
Ausstellungsdatum 12.12.2022 Unterschrift

Gliltigkeitsdatum 11.12.2032

Geschiftszahl 2021-221

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 19.0.54 - lizenziert fiir kppk ZT GmbH LS 12.12.2022
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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A ++

HWBg,¢: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWAB: Der War

hed.

wWar f ist in Abhéngigkeit der Gebdudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wirmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines 6sterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

HWBRes sk PEBgy CO,eq,sk foeg, sk

A++

A++

A+

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
daftir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Ener-
giemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBer,) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, erm.) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fuir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 19.0.54 - lizenziert fiir kppk ZT GmbH LS 12.12.2022
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INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Aprll 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 1.548,2 m? Heiztage 209 d Art der Liiftung RLT Anlage
Bezugsfliche (BF) 1.238,5 m2 Heizgradtage 3755 Kkd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (V) 5.260,6 m? Klimaregion N Photovoltaik 37,1 kwp
Gebiude-Hiillflache (A) 2.129,2 m? Norm-AuRentemperatur ~ -13,0 °C Stromspeicher 80,0 kwh
Kompaktheit (A/V) 0,401/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (£.) 247 m mittlerer U-Wert 0,230 w/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - m? LEK,-Wert 15,53 RH-WB-System (priméar) Warmepumpe
Teil-BF - m2 Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-Vg - m?

Nachweis iiber den

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Gesamtenergieeffizenzfaktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 23,0 kWh/m*a entspricht HWBRefRK,zul = 354 kWh/m’a

Heizwarmebedarf HWBR = 23,0 kWh/m?a

Endenergiebedarf EEBRk= 29,3 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee Rk = 0,56 entspricht forE RK 201 = 0,75

Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt 5.2.3a, b, ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf Qh Ref Sk = 43,918 kWh/a HWBRefsk = 28,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qh,sk = 43,599 kWh/a HWBcgy = 28,2 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qtw= 15.822 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QiRefsk = 30.267 kWh/a HEBgy = 19,6 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser CAWZWW = 1,06
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 0,31
Energieaufwandszahl Heizen eawzH= 051
Haushaltsstrombedarf QHHse = 35.261 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qke,sk = 47.559 kwh/a EEBsk= 30,7 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpes,sk = 79.836 kWh/a PEBsy = 51,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBn.em. sk = 49,958 kWh/a PEBp.er, sk = 32,3 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegern, sk = 29.877 kWh/a PEBern,sk= 19,3 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 11.118 kg/a CO2¢q,5k = 7,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk= 0,57
Photovoltaik-Export QpvE,sk = 13.361 kWh/a PVEgxpoRT Sk = 8,6 kWh/m?2a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin KPPK Ziviltechniker GmbH
Ausstellungsdatum 12.12.2022 Unterschrift

Gliltigkeitsdatum 11.12.2032

Geschiftszahl 2021-221

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 19.0.54 - lizenziert fiir kppk ZT GmbH LS 12.12.2022



